
Rammestyrt dumper

DA30
DA45

DA30 DA45

Maksimaleffekt 375 hk 500 hk

Driftsvekt 51,5 t 71,5 t

Maskinkapasitet 17,8 m³ 26,1 m³
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EN OMVISNING PÅ DA30

KRAFT
Scania DC 09 motor: 276 kW (375 hk) ved 
2100 o/min med elektronisk eksosbrems.

PRODUKTIVITET
DA30 tilbyr den beste bakkeklaringen 
og det laveste marktrykket i klassen. 
Kombinert med overlegent dreiemoment 
ved lavt motorturtall, effekt og trekkraft, 
kan vi gi deg den beste produktiviteten.

ENKEL BETJENING�
Oppgradert monitorpanel, nytt 
kontrollpanel som er enklere å bruke, 
lastevekt i sanntid med utvendig 
lysindikasjon, ryggekamera, boost-knapp 
for tipping osv.

MANØVRERBARHET�
Unik design av bakramme, dumperkasse 
og frontmontert differensial på transmisjon 
bidrar til at Develons maskin er den mest 
kompakte rammestyrte dumperen i sin 
klasse, noe som blant annet betyr minimal 
svingradius og enestående stabilitet.

FØRERMILJØ
Ergonomiske kontroller, markedets 
romsligste førerhus, sete av høy kvalitet, 
Bluetooth-radio med USB og mye mer.

NY KJØREOPPLEVELSE�
Ny selvnivellerende hydrogass-demping 
sørger for myk kjøring også på ujevnt 
underlag.

DIFFERENSIAL
Front- og bakdifferensial med 
slurebegrensning. Langsgående 
differensial kan låses manuelt 
med en knapp.

Noe av utstyret som vises på maskinen, kan være tilleggsutstyr i regionen din
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BREMSESYSTEMER
Oljekjølte, våte skivebremser (levetid opptil 
15000 driftstimer). Standard hydraulisk 
transmisjonsretarder og hydraulisk 
parkeringsbrems.

TELEMATIKK
Overvåk flåten på nettet. Develon Fleet 
Management-system med dobbel modus 
(satellitt, GSM) er standardutstyr. 
Sjekk produktivitet, drivstofforbruk, 
systemvarsler, vedlikeholdsstatus mm.

ENKLERE VEDLIKEHOLD
Påfylling av diesel, AdBlue og smørefett 
(for auto-lube-system) fra bakkenivå. Enkel 
tilgang til filtre og åpninger for oljepåfylling. 
Tiltbart førerhus med selvposisjonerende 
låsemekanisme.

SIKKERHET
Hellingsmåler med veltebeskyttelse, 
dumperkasse-over-tyngdepunkt-funksjon, 
rekkverk og gripehåndtak rundt hele 
førerhuset, overlegen stabilitet og enkel, 
alltid synlig tilgang til førerhuset. 

DUMPERKASSE
Stålplater med 400 HB hardhet.  
Kapasitet med/uten baklem: 16,8/17,8 m³.  
Baklem, oppvarming av dumperkasse og 
ekstra sliteplater leveres som tilleggsutstyr.

NOT FOR PRIN
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EN OMVISNING PÅ DA45

KRAFT
Ustoppelig Stage V-kompatibel Scania DC13-motor: 
368 kW (500 hk) ved 2100 o/min

PRODUKTIVITET
Develon DA45 har den beste 
kombinasjonen av lastevekt og effektivitet 
i sin klasse. Det unike designet sørger for 
optimal produktivitet under alle
arbeidsforhold.

ENKEL BETJENING
Oppgradert monitorpanel, nytt kontrollpanel 
som er enklere å bruke, lastevekt i sanntid 
med utvendig lysindikasjon, ryggekamera, 
boost-knapp for tipping osv.

MANØVRERBARHET
Unik design av bakramme, dumperkasse 
og frontmontert differensial på transmisjon 
bidrar til at Develons maskin er den mest 
kompakte rammestyrte dumperen i sin 
klasse, noe som blant annet betyr minimal 
svingradius og enestående stabilitet.

FØRERMILJØ
Ergonomiske kontroller, markedets 
romsligste førerhus, sete av høy kvalitet, 
Bluetooth-radio med USB og mye mer.

NY KJØREOPPLEVELSE
Ny selvnivellerende hydrogass-demping sørger 
for myk kjøring også på ujevnt underlag.

DIFFERENSIALER
Front- og bakdifferensial med 
slurebegrensning. Langsgående 
differensial kan låses manuelt 
med en knapp.

Noe av utstyret som vises på maskinen, kan være tilleggsutstyr i regionen din

NOT FOR PRIN
TIN

G



|� 5

BREMSESYSTEMER
Oljekjølte, våte skivebremser 
(levetid opptil 15000 driftstimer). 
Standard elektronisk motorbrems, 
hydraulisk retarder i transmisjonen 
og parkeringsbrems.

TELEMATIKK
Overvåk flåten på nettet.  
Develon Fleet Management-system 
med dobbel modus (satellitt, GSM) er 
standardutstyr. Sjekk produktivitet, 
drivstofforbruk, systemvarsler, 
vedlikeholdsstatus mm.

ENKLERE VEDLIKEHOLD
Påfylling av diesel, AdBlue og smørefett 
(for auto-lube-system) fra bakkenivå. Enkel 
tilgang til filtre og åpninger for oljepåfylling. 
Tiltbart førerhus med selvposisjonerende 
låsemekanisme.

SIKKERHET
Stigningsmåler med karrosseri med 
veltevern, karrosseri over tyngdepunkt 
funksjon, overlast vernesystem med eksterne 
trafikklys, fendere og håndskinner hele veien 
rundt førerhuset, overlegen stabilitet og alltid 
synlig og enkel førerhustilgang.

DUMPERKASSE
Stålplater med 400 HB hardhet.  
Kapasitet med/uten baklem: 24,5/26,1 m³.  
Baklem, oppvarming av dumperkasse og 
ekstra sliteplater leveres som tilleggsutstyr.

NOT FOR PRIN
TIN

G



6� |

KRAFT TIL Å  
ØKE PRODUKTIVITETEN
Develons dumperkonsept byr på en større lastekapasitet i alle vektklasser. Ekstra lastekapasitet, 
kombinert med overlegen effekt og trekkraft, øker produktiviteten. De unike fordelene ved Develon-
dumpernes permanente 6-hjulsdrift, de frittpendlende tandemakslene, det dreibare midjeleddet, 
uavhengig forakselfjæring og den hellende bakrammen gir utmerket kjørestabilitet med lik 
vektfordeling og overlegen trekkraft. Develons rammestyrte dumper er laget for å arbeide under svært 
tøffe forhold med en kjørehastighet opp mot 55 km/t.
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MOTORER – LAVERE UTSLIPP / SAMME GLIMRENDE 
YTELSE
Develons rammestyrte dumpere bruker bare velprøvde, pålitelige 
og kraftige Scania dieselmotorer med utmerket dreiemoment som 
har lavt forbruk og oppfyller de europeiske kravene i Stage V.

NY SELVNIVELLERENDE HYDROGASS-DEMPING 
FORAN
Konstruksjonen av DA30 er basert på den vellykkede og 
velutprøvde DA45. Den er oppgradert med et selvnivellerende 
system for bedre støtabsorpsjon under varierende driftsforhold.

REDUKSJON AV HASTIGHET I NEDOVERBAKKER
En kraftig hydraulisk retarder holder maskinens hastighet 
konstant nedover bakker uten bruk av bremsene. Føreren kan 
enkelt justere retarderens kraft via en spak eller gasspedalen.

MASKINTRANSPORT
Takket være en bredde på mindre enn 3 meter kan DA30 lett 
flyttes fra ett sted til et annet. Og takket være det kompakte 
designet på begge maskinene kan en kortere lavlaster brukes.

DREIELAGER MONTERT PÅ FORVOGN 
Dreielageret er plassert i forkant av midjeleddet, noe som sikrer 
lik vektfordeling til forhjulene i alle driftsituasjoner, også under 
maksimal svingvinkel. Den jevne vektfordelingen gjør at du 
kan kjøre differensialen med slurebegrensning med kun 45% 
låseverdi, og sikre at begge forhjulene bidrar til fremdrift i alle 
situasjoner uten å låse hjulene helt.

FREMDRIFT
Det unike designet av Develon-dumperen gir permanent 
6-hjulstrekk som sikrer stabilitet og lik vektfordeling for å kunne 
takle alle arbeidsoppgaver. Develon-dumpernes overlegne 
transmisjon sikrer maksimal trekkraft og holdbarhet.

TOPP YTELSE OG 
DRIVSTOFFEFFEKTIVITET

KonkurrenterDevelon

Ukomplisert konstruksjon:� Permanent 6-hjulsdrift, sammen 
med terrengfølgende tandemakseloppheng og vårt spesielle 
frontmonterte dreielager, gir lik effekt og vektfordeling 
sammen med glimrende ytelse. Den hellende rammen 
på bakvognen gir et lavere tyngdepunkt og forbedret 
totalstabilitet, samt at den sikrer rask og enkel tipping av 
dumperkassen for økt produktivitet. 

NOT FOR PRIN
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Skyvevindu og gripehåndtak Kontrollspak for retarder Sikkerhetshåndtak rundt  
hele førerhuset

NOT FOR PRIN
TIN

G



|� 9

KJØR MED 
KOMFORT

BRANSJENS MEST STILLEGÅENDE DUMPER
Det romslige ROPS/FOPS-førerhuset er utstyrt med klimaanlegg 
og førersete med luftfjæring for å gi god komfort. Presis styring, 
god sikt, lavt støynivå (72 dB(A), ISO6395) og mulighet for vertikal 
bevegelse gir ekstra komfort og stillhet.
- Den skrånende panseret gir maskinføreren en fantastisk sikt 
- �Førerhuset er montert på et spesielt gummioppheng for å 

redusere overføring av vibrasjoner og støy til førerhuset

KLASSENS BESTE FØRERMILJØ
Det nye DA30-førerhuset er konstruert basert på tilbakemeldinger 
direkte fra hundrevis av Develon-førere. Dette har ført til 
oppgraderinger av førerhusets egenskaper og funksjoner etter 
etterspørsel fra markedet, inkludert gripehåndtak på høyre side, 
fothviler, bedre oppbevaringsmuligheter, USB-lader, Bluetooth-
radio, gripehåndtak rundt hele førerhuset, ekstra spak for 
retarder-kontroll og en rekke andre funksjoner.

LUFTFJÆRET FØRERSETE MED TOPP KOMFORT 
Da et svært behagelig førersete betyr mye for hver maskinfører, er 
et luftfjæret sete med armlene standardutstyr. 

KUN ÉN NØKKEL
For å gå inn i og betjene din rammestyrte Develon-dumper trenger 
du kun én nøkkel som både låser og åpner alle dørene og brukes 
til å starte motoren.

SELVNIVELLERENDE HYDROGASS-DEMPING FORAN
Det nye dempesystemet har en enestående ytelse på ujevnt 
underlag som følge av den store støtdempingskapasiteten til de 
hydrauliske dempesylindrene. I tillegg kan det selvnivellerende 
systemet justeres etter varierende arbeidsforhold.

OPPBEVARINGSROM MED EKSTRA 12 V STRØMUTTAK
Rikelig med oppbevaringsplass pluss en egen plass avsatt til 
kjøle-/varmeboks med ekstra 12-volts strømforsyning.

MP3, DAB OG BLUETOOTH
Standard radio med støtte for alle moderne funksjoner som MP3, 
DAB og Bluetooth.

KLIMAANLEGG
Vårt spesialdesignede klimaanlegg er lett å betjene og svært 
effektivt - holder deg komfortabel hele tiden.NOT FOR PRIN

TIN
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BETJENES ENKELT I DIN 
KOMFORTSONE
Develon rammestyrt dumper har en av de aller enkleste betjeningene på markedet, samtidig som den 
tilbyr et bredt utvalg av funksjoner. Du sitter komfortabelt i dette klasseledende førerhuset, og du 
vil like den enkle betjeningen kombinert med utmerket effektivitet. Og takket være det oppgraderte 
skjermpanelet, vil du betjene og kjøre dumperen komfortsonen din.
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BETJENES ENKELT I DIN KOMFORTSONE
•	 Større indikatorer 
•	 Flere språk
•	 Integrert veiesystem (som standard)
•	 Diagnoseseksjon som viser nivået av transmisjons- og 

hydraulikkolje
•	 Hellingsmåler for økt sikkerhet under kjøring
•	 Integrert ryggekamera

MONITORPANEL MED LCD-FARGESKJERM
•	 7-tommers fargeskjerm, oppløsning 800 x 480 piksler
•	 Viser all nødvendig informasjon for kjøring og håndtering av 

maskinen
•	 Innebygd visning fra ryggekameraet i instrumentgrafikken
•	 Bakgrunnsbelysningen tilpasses lysforholdene
•	 Undermenyer for tilleggs- og diagnosefunksjoner

TOUCH-TASTATUR
•	 Drivstoffvarmer PÅ / AV
•	 Sperre av langsgående differensial
•	 Overstyringsbryter
•	 Frontlykter på førerhustak og speilarmer PÅ/AV
•	 Roterende varsellys PÅ/AV (ekstrautstyr)
•	 Arbeidslys PÅ/AV
 

INNKOBLING AV DIFFERENSIAL
Med automatiske differensialbrems, automatisk og manuell giring 
av transmisjonen, servostyring, betjeningsvennlig touch-tastatur 
og lettlest skjerm er hver dumper så enkel å kjøre og betjene som 
mulig.

TIPPSPAK
Den nye tippspaken er enkel å betjene med høy grad av 
presisjon. Denne elektronisk styrte tippspaken bidrar til høyere 
tipphastighet og en automatisk senkefunksjon med myk-stopp, 
slik at du er sikker under alle forhold.

«TIP-TRONIC»-GIRING
For å sikre mykest mulig girskift og jevn fremdrift, kan du kjøre 
dumperen både med automatisk og manuell giring.

MODULERINGSSPAK FOR RETARDER-EFFEKT
En ny spak på høyre side under rattet gir føreren mulighet til 
å velge mellom 4 effektmoduser. Dessuten kan retarderens 
effektreduksjon styres med gasspedalen.

FULL KONTROLL PÅ DEN ENKLE MÅTEN

Tippspak med boost-knapp

360-graders siktNOT FOR PRIN
TIN
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TILGANG TIL DE VIKTIGSTE PÅFYLLINGSPUNKTENE 
FRA BAKKENIVÅ
Forenklet vedlikehoId og service fører til mindre feil og lengre 
levetid. Praktisk plassering av sjekk- og påfyllingspunkter for 
væsker, enkel tilgang til filtre og svært få slitedeler av gummi betyr 
langt færre verkstedstimer.

OPPLÆRINGSSENTER
I hjertet av Europa, i nærheten av Praha i Tsjekkia, 
ligger Develon Academy. Dette er et dynamisk 
kunnskapssenter som holder kurs innen produkter, 
service og Develon University.

Fasilitetene inkluderer en moderne bygning som 
rommer alle produktområder, og et utendørs 
treningsområde der vi kjører feltøvelser og 
produkttesting med flåten av Develon-maskiner og 
-redskaper.

FILTRE
Alle filtre er samlet for raskere og lettere 
tilgjengelighet.

GLOBALT DEVELON-NETTVERK
Med et nettverk av Develon-forhandlere og sentre 
for distribusjon av deler over hele verden, kan du 
få utført service på Develon-dumpere uansett hvor 
du er.

TELEMATIKKSYSTEMER
Develon Fleet Management-systemet leveres som 
standard og gir alle muligheter for å lese av drifts- 
og produksjonsparametre eksternt samt gi deg 
full trygghet. Hold daglig oversikt over maskinens 
produktivitet, status og tilstand.

ENKELT VEDLIKEHOLD MED MAKSIMAL 
TILGJENGELIG DRIFTSTID

•	Multifunksjonsskjerm med tilgjengelige funksjoner for 
service/vedlikehold

•	Indikator for giroljenivå
•	Status for hydrauliske og elektroniske komponenter

•	Enkel tilgang til 
fabrikkmontert 
standard automatisk 
sentralsmøresystem 

•	Egen oppbevaringsplass 
for fettpatron og 
smørepistol

•	Enkel tilgang til filtre

•	LED-lampe viser når 
hovedbryteren kan slås 
av

•	Hovedbryteren er plassert 
på et praktisk og sikkert 
sted

•	Ekstern strømforsyning

•	Diesel og AdBlue kan 
fylles mens du står på 
bakken

•	Dieseltanken er klar for 
hurtigfyllingskobling

NOT FOR PRIN
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DRIFTSTREND
Totalt antall driftstimer og driftstimer etter modus

DRIVSTOFFEFFEKTIVITET*
Nivå og forbruk av drivstoff

STED
GPS og geofence

RAPPORTER
Driftsrapport og utnyttelsesgrad

ADVARSLER OG MELDINGER
Oppdag maskinvarsler, antennefrakobling,  
og geofence/tid

ADMINISTRERING AV FILTRE/OLJE
Preventivt vedlikehold og utskiftingsintervaller

DEVELON FLEET MANAGEMENT WEB
Brukerne kan overvåke maskinens status fra 
DevelonCONNECT Web.

TELEMATIKKTERMINAL
Terminalenhet som installeres og 
kobles til en maskin for å hente ut 
maskindata.

TELEKOMMUNIKASJON
Develon har to 
kommunikasjonsmoduser 
(mobil, satellitt) for optimal 
kommunikasjonsdekning.

*Funksjonene gjelder kanskje ikke for alle modeller. Kontakt salgsrepresentanten din for mer informasjon om denne funksjonen.

PREVENTIVT
VEDLIKEHOLD

ADMINISTRERING
AV ARBEIDSPLASSEN

STYRING AV
JOBBEFFEKTIVITET

PROAKTIV
SERVICE

NOT FOR PRIN
TIN
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MOTOR
Scania, Stage V-kompatibel, væskekjølt, dieselmotor  
med VGT-turbolader og luft-til-luft-mellomkjøler.

DA30 DA45

Modell Scania DC 9 Scania DC 13
Antall sylindre 5 (rekkemotor) 6 (rekkemotor)
Nominell effekt  
ved 2100 o/min (ISO 3046) 375 hk (276 kW) 500 hk (368 kW)

Nominell effekt  
ved 2100 o/min (ISO 14396) 362 hk (270 kW) 483 hk (360 kW)

Brutto dreiemoment  
ved 1300 o/min 1873 Nm 2373 Nm

Boring x slag 130 × 140 mm 130 × 160 mm
Starter 8 hk (6 kW)
Batterier – Dynamo 2 × 12V 140Ah – 24V 100A
Luftfilter Tørrelement

EFFEKT-TIL-VEKT FORHOLD

DA30 DA45

Tom 11,9 kW/t 11,8 kW/t
Lastet 5,4 kW/t 5,0 kW/t

HASTIGHETER

DA30 DA45

Forover  
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

6 - 8 - 11 - 16 - 
23 - 32 - 45 - 55 

km/h

5 - 8 - 11 - 16 - 
23 - 32 - 45 - 55 

km/h
Bakover  
1 – 2 – 3 – 4

6 - 8 - 11 - 16 
km/h

5 - 8 - 11 - 16 
km/h

MARKTRYKK

DA30 DA45

Tom: Foraksel 121,7 kPa 93,9 kPa
Tom: Bakaksel 51,6 kPa 51,8 kPa
Lastet: Foraksel 161,6 kPa 139,2 kPa
Lastet: Bakaksel 169,8 kPa 161,3 kPa

DUMPERKASSE

DA30 DA45

Dumperkassevolum  
(uten baklem) 16,8 m³ 24,4 m³

Materiale Herdede slitasjesterke stålplater 
(400 HB)

Tippsylindere Enkeltvirkende, dobbeltvirkende
Tipptid Opp: 12 sek. / Ned: 10 sek.
Dumperkasse Designet for eksosoppvarming
Hellende ramme Ned fra tippakselpunkt

GIRKASSE
Elektronisk styrt automatisk transmisjonen med retarder. 
Momentomformeren har automatisk lock-up i alle gir.

DA30 DA45

Type ZF 8 EP320 ZF 8 EP420

VEKTER

DA30 DA45

Tom: Foraksel 12500 kg 14500 kg

Tom: Bakaksel 10600 kg 16000 kg

Maks. tillatt akseltrykk: 
Foraksel 16700 kg 22500 kg

Maks. tillatt akseltrykk: 
Bakaksel 37000 kg 55000 kg

Maks. tillatt vekt 51500 kg 71500 kg
Lasteevne 28 t 41 t
Nettovekt 23100 kg 30500 kg
Merk: Alle vekter inkluderer full drivstofftank og maskinfører.

NOT FOR PRIN
TIN
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DEKK

DA30 DA45

Standard 23.5 R25  
to-stjerners radial

29.5 R25  
to-stjerners radial

KAPASITETER

DA30 DA45

Drivstofftank 360 l 500 l
Hydraulikksystem 75 l 85 l
Adblue-tank 70 l 70 l
Akselhus foran 11 l 9,6 l
Tandemhus, bakdifferensial 
og akselhus 145,3 l 228 l

Kjølekrets 35 l 35 l
Motor 35 l 45 l

HYDRAULIKKSYSTEM
1 variabel stempelpumpe for styring og tipping av 
dumperkasse, for kjølevifte, bremser og ekstrautstyr
305 l/min @ 2100 o/min

Hovedsikkerhetsventiler press, tipping / styrekrets
280 / 210 bar

Filtrering
Ett returoljefilter

70°

2625 1199.5 2914.5

9534

1771 1024
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2895

2370
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6
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DA45 bredde med  
875/65 R29 dekk: 3630 mm

70°

2775 1275 3170

10590

1960 1410

3475
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90
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DA30 bredde med  
750/65 R25 dekk: 3208 mm

Svingradius i henhold til ISO 7457: 7,68 m

Måleenhet: mm

Svingradius i henhold til ISO 7457: 8,42 m

DA30

DA45

NOT FOR PRIN
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SPESIELLE DETALJER

Bremsesystem
	● To-krets bremsesystem som virker på alle hjul
	● Godkjent i henhold til ISO 3450
	● Fullhydrauliske bremser med innkapslede oljekjølte våte skivebremser 
med flere skiver på fire nav (bremsekraften fordeles til to nav via 
tandemtannhjul)

	● Parkeringsbrems (fjærbrems), montert på utgående drivaksel
	● Maks. helling, parkeringsbrems: 15°
	● Automatisk retarder i transmisjonen som standard

Førerhus
	● Godkjent etter ROPS/FOPS-standarder (ISO 3471, ISO 3449)
	● Lavt innvendig støynivå: 71 dB(A) (ISO 6395)
	● Utvendig støynivå: 108 dB(A) (ISO 6396)
	● Førerhuset er sentralt plassert på gummidempere
	● Vibrasjoner i hender og armer er mindre enn 2,5 ms² (ISO 5349-2)
	● Helkroppsvibrasjoner er mindre enn 0,5 ms² i henhold til ISO 2631-1
	● Overlegen sikt – for sikrere kjøring
	● Optimal plassering av betjeningselementer
	● Justerbart, avfjæret førersetet
	● Justerbar rattstamme
	● Klimakontroll – Varmeapparat og klimaanlegg
	● Kan vippes opp for adkomst ved service
	● Rekkverk rundt hele maskinen

Fjæring
	● Foran: Semi-uavhengig, selvnivellerende hydrogassdemping
	● Bak: Frittsvingende tandemboggi

Rammeledd og styring
	● Midjeledd med dreielager montert på forvogn
	● Styresylindere (2): Dobbeltvirkende
	● Styringen er godkjent i henhold til ISO 5010
	● Maks. styrevinkel: 45°
	● Vegavhengig nødstyrepumpe

Transmisjon
	● Konstant 6 x 6 hjulsdrift med to tverrgående og en langsgående differensial
	● Differensial i foraksel: Differensialbrems med 45% låsing
	● Differensial i bakaksel: Differensialbrems med 45% låsing
	● Langsgående differensial: 
- Momentfordelende differensial, innebygd i ZF-transmisjonen 
- Momentfordeling: 
	 - 1/3 til forakselen 
	 - 2/3 til bakakselen 
	 - 100% låsbar

	● Tandemkasser: Frittsvingende tandemkasser med tannhjulsdrift. 
Gir jevn kraft til bakhjulene og sørger for best mulig bakkekontakt – 
uansett grunnforhold

NOT FOR PRIN
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STANDARDUTSTYR OG TILLEGGSUTSTYR

●  Standard  ○  Ekstra

Motor
	● Scania, Stage V-kompatibel, SCR, DPF, væskekjølt,  
dieselmotor med VGT-turbolader og luft-til-luft-mellomkjøler

Hydraulikksystem
	● 1 variabel, aksial stempelpumpe for styring og tipping
	● Ett returoljefilter

Førerhus og interiør
	● Armlene på førersete
	● Nakkestøtte på førersete
	● Sikkerhetsbelte på fører- og instruktørsete
	● Justerbar rattstamme
	● All instrumentering i LCD-display
	● Sigarettenner
	● 12 V og USB ladeuttak
	● Solgardin
	● Tonet sikkerhetsglass
	● Skyvevindu (høyre og venstre side)
	● Vinduspusser og spyler
	● Sidespeil 
	● Vernegitter på bakvindu
	● Nødstyring, vegavhengig
	● Radio/MP3 og Bluetooth
	● System for tipping av førerhus
	● Nødstoppbryter
	● Sklisikre trinn og plattformer
	● Kjøleboks
	● Oppbevaringsrom
	● Elektronisk klimakontroll
	● Sete med høy komfort (vertikal og langsgående demping)
	● Oppvarmet førersete
	● Oppvarmet speil
	● Speil med elektrisk justering

Sikkerhet
	● Hellingsmåler med antivelt-beskyttelsessystem
	● Nyttelastmåler og syklusteller
	● Våte skivebremser
	● Ryggekamera
	● Nødhammer
	● Gripehåndtak på støtfangerne
	○ Varsellampe for setebelte
	○ Blå eller oransje blinkende ryggelys
	○ Hvit støy-alarm

Annet
	● Retarder i transmisjonen
	● Automatisk sentralsmøring
	● Skvettlapper
	● Slepekrok, foran og bak
	● Develon Fleet Management telematikksystem
	● Arbeidlys (bak og foran)
	○ Baklem
	○ Webasto varmesystem (varmer opp motorens kjølesystem)
	○ Elektrisk motorvarmer
	○ Brannslukningsapparat
	○ Førstehjelpsutstyr
	○ Roterende varsellys
	○ Lysbjelke
	○ Hastighetsbegrensning
	○ Arbeidlys (bak og foran) LED
	○ Verktøysett
	○ Varseltrekant
	○ Hurtigfylling
	○ Dekktrykksensor (muligens ikke tilgjengelig for alle dekk)
	○ Elektrisk fyllepumpe for diesel

Dekkutvalg
	○ Bergverk/steinbrudd
	○ Masseforflytting
	○ Bredprofildekk

Noe av dette tilleggsutstyret kan være standardutstyr i visse markeder. Noe av dette tilleggsutstyret 
er muligens ikke tilgjengelig på visse markeder. Ta kontakt med din lokale DEVELON-forhandler 

for informasjon om tilgjengelig utstyr eller for tilpasning av maskinen etter behov.

Baklem LED-lys Steindekk Bredprofildekk�
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FINN UT MER:  
DA30

 
DA45
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